TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE

Counter top
Oberplatte
Top

MFC + glass: LACOBEL / Melaminplatte + Glas: LACOBEL /

Panneau mélaminé + verre: LACOBEL

28mm+4mm

Worktop
Arbeitsplatte
Plan de travail

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Illumination
Beleuchtung
Illumination

LED lighting - White /

LED-Beleuchtung - Weif3 /

lllumination LED - Blanc

Side panel
Endungselement
Element de finition de
la rehausse

Decorative strips
Dekorative Leisten
Filets decoratifs

/ mve

Front

HPL /
HPL /

stratifié

Kick plate

Sockel

Socle

HPL - brushed aluminium /
HPL - Aluminium gebdrstet /
stratifié - aluminium brosse

Cable-way
Kabeldurchlass
Obturateur

@ 80mm

4

Side panel

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Panel end
WangenfuB niedrig
Pied

Wangenfu
Pied latéral
MFC / Melaminplatte /

Panneau mélaminé
28mm

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm

Supporting leg
Stiitzfu®
Pied de support

Nk41 required on all connections of receptions /

NK41 Den Fuf’ zusatzlich zur Verbindung der
Thekenelemente bestellen /

NK41 nécessaire sur la connexion des banques




TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE

Counter top

Body Oberplatte

Korps Top

Corps MFC + glass: LACOBEL / Melaminplatte + Glas: LACOBEL /
Top MFC / Melaminplatte / N Panneau mélaminé + verre: LACOBEL
Oberplatte Panneau mélaminé ~ 32mm
Plateau 18mm
MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm
End unit ~
Seitenschrank ~

Monobloc ferme
MFC / Melaminplatte /

Door with lock

Panneau mélaminé - d
18mm Tiir mit Verschluss
Porte avec serrure
MFC / Melaminplatte /
A Panneau mélaminé
S 18mm
[
Shelf
Boden
Etagere
28mm
. % Adjustable Shelf
Side panel
Boden verstellbar
Wangenfuf Etagére avec regulation
Pied lateral 9 9
- 18mm
MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé Shelf
28mm Boden
Etagére
18mm

DIMENSIONS / ABMESSUNG / DIMENSIONS
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TECHNICAL SPECIFICATION / TECHNISCHE BESCHREIBUNG / DESCRIPTION TECHNIQUE

ZS02
Top
Oberplatte
Plateau
MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
28mm
Body
Korps
Corps
MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm N
L:’/ oo
Drawer e
Schubladen h
Tiroir
MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé

18mm

Shelf

Boden

Plateau

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

Front / Front / Facade

- sliding door mounted on a metal mechanism
allowing for self-closing

- Schiebetiire auf eine Metallschiene mit einem
Dampfer

- porte coulissante

ZS02

- MFC 18mm the plate is covered with HPL-laminate,
veneered with 2 mm thick PVC

- Melaminplatte 18mm HPL-Laminat, Kanten PVC 2mm

- Panneau mélaminé, fagade en stratifié¢ HPL

2503
MFC / Melaminplatte / Panneau mélaminé
18mm

PEDESTALS / CONTAINER / CAISSONS

Pencil tray in standard
Separatschublade — Materialauszug
1er tiroir équipé d’un plumier

Body
Korps
Corps
MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

- system of silent closing installed
in metal drawers, ball runners with 35 kg
maximum acceptable load, extraction 80%

- Metallschubladen mit “silent system”

Top

Oberplatte

Plateau

18mm

Kugelfiihrungsschiene mit einer Belastung von max. 35kg. Auszug 80%.
- tiroirs en metal, glissiéres télescopiques a billes, charge jusqu’a 35 kg, extraction 80%

one filing drawer
Aktenschublade
avec DS.

- system of silent closing installed in metal

drawers, ball runners with 35 kg maximum acceptable load, extraction 100%

Auszug 80%

Vollauszug

- Metallschubladen mit “silent system”, Kugelfuhrungsschiene mit einer

Belastung von max. 35kg. Vollauszug.

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé

- central lock with antitilt mechanism (only one drawer
may be opened at time), foldablekey

- Zentralverschluss mit Blockierung gegen das gleichzeitige
Ausfahren von mehreren Schubladen, Klappschlussel

- clé gainée articulée. Serrure centralisée, assure la fermeture
de I'ensemble des tiroirs

Front

Extraction 80%

Extraction 80%

Extraction 100%

Extraction 100%

MFC / Melaminplatte /
Panneau mélaminé
18mm

- tiroirs en metal glissieres télescopiques a billes, charge jusqu’a 35 kg, extraction 100%



